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CÓDIGO ITEM NOME DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO (R$)

1 UN 400 64,00

2 UN 3.600 65,00

Japona para 
Proteção contra 

Chuva

Japona para proteção do corpo contra umidade proveniente de precipitação pluviométrica. 
A japona deverá ser de mangas compridas com punhos sobrepostos, sendo o interno 
ajustável com elástico, confeccionada em PVC transparente com tramas de alta 
tenacidade. Fechamento frontal por meio de botões de pressão ou zíper, capuz fixo, com 
cadarço para ajuste no rosto. Sobrepala na parte frontal e nas costas, tendo furos para 
ventilação na parte interna. A japona deverá apresentar faixas refletivas pratas com 4,0 cm 
de largura, fixada por solda eletrônica nos braços e no entorno do tórax. A logomarca da 
COMLURB deverá ser estampada em SILK-SCREEN, em cor preta, centralizada na parte 
traseira superior. Características da Japona: Espessura: 0,30 mm (+/- 0,03 mm); 
Gramatura: 300 g/m2 (+/- 30 g/m2); Resistência ao rasgamento trapezional: Nível 2 > 20N. 
Especificação Técnica 1-10-432-050, revisada em 23 de outubro de 2019. Cota reservada 
para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte. Marca: WANA WEAR.
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Japona para 
Proteção contra 

Chuva

Japona para proteção do corpo contra umidade proveniente de precipitação pluviométrica. 
A japona deverá ser de mangas compridas com punhos sobrepostos, sendo o interno 
ajustável com elástico, confeccionada em PVC transparente com tramas de alta 
tenacidade. Fechamento frontal por meio de botões de pressão ou zíper, capuz fixo, com 
cadarço para ajuste no rosto. Sobrepala na parte frontal e nas costas, tendo furos para 
ventilação na parte interna. A japona deverá apresentar faixas refletivas pratas com 4,0 cm 
de largura, fixada por solda eletrônica nos braços e no entorno do tórax. A logomarca da 
COMLURB deverá ser estampada em SILK-SCREEN, em cor preta, centralizada na parte 
traseira superior. Características da Japona: Espessura: 0,30 mm (+/- 0,03 mm); 
Gramatura: 300 g/m2 (+/- 30 g/m2); Resistência ao rasgamento trapezional: Nível 2 > 20N. 
Especificação Técnica 1-10-432-050, revisada em 23 de outubro de 2019. Marca: WANA 
WEAR.
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REGISTRO DE PREÇO DE JAPONA PARA PROTEÇÃO CONTRA CHUVA

VALIDADE: 28/05/2020 a 27/05/2021

ATA COMLURB - Nº 0036/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0117/2020

*Empresa Beneficiária: M.A WORK EIRELI - CNPJ: 09.487.624/0001-50 – Rua Aguiar, 15 – Jardim Meriti  - São João de Meriti -  RJ  -  CEP: 25.555-451 - Tel.: (21) 3755-3122 - E-MAIL: 
mawork@globo.com 
Outras Informações:
Nº DO PROCESSO: 01/500.689/2020
AUTORIZO DE LICITAÇÃO: 14/02/2020
AVISO DE LICITAÇÃO: D.O.M. 02/03/2020
ATA DO PREGÃO: 19/03/2020
HOMOLOGAÇÃO:  D.O.M.01/04/2020
EXTRATO DA ATA DE RP: D.O.M. 28/05/2020
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